ANEXA IV.1
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
FRONT DE LUCRU
Nr. ___________ din ___________
Delimitarea frontului de lucru predat (poziție, nivel, axe etc.): ______________________
[bookmark: _GoBack]Verificarea s-a făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. ________________________ planșelor nr. ________________________________ inclusiv documentele anexate care atestă calitatea lucrărilor predate de către ______________________________ în calitate de predător și de către __________________________________ în calitate de primitor.
Abaterile de la proiect constatate: (dimensiuni geometrice, cote, axe, existența și poziția golurilor etc.) _________________________________________________________________.
Concluzii;
· se (nu se) acceptă predarea-primirea.
· se va accepta după luarea următoarelor măsuri, la termenele înscrise mai jos. (efectuarea  de  corecții  și  remedieri,  soluții  indicate  de  proiectant,  etc.)
	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	CONSTRUCTOR
	
	
	

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	



Remedierea defectelor constatate s-a făcut pe baza soluțiilor date de _______________ prin ______________________________________________.
Se confirmă executarea corespunzătoare (de calitate) a remedierilor.
Data ___________________________
	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	CONSTRUCTOR
	
	
	

	BENEFICIAR
	
	
	



ANEXA IV.2
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII
LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr. ___________ din ___________

Faza din lucrare supusă verificării: __________________________________________________
Elementele de identificare (sector, nivel porțiune, ax, etc) : ______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr: ______________________________
Planșele nr. ___________________________________ și a reglementărilor tehnice în vigoare:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Concluzii: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	EXECUTANT
	
	
	

	BENEFICIAR
	
	
	



Atestăm refacerea (remedierea) conform prevederilor proiectului.
Data: ________________________________
	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	EXECUTANT
	
	
	

	BENEFICIAR
	
	
	



ANEXA IV.3
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL
DE VERIFICARE-CONSTATARE A CALITĂȚII LUCRĂRILOR
Nr. ___________ din ___________
*) ___________________________________________________________________________
Cu ocazia verificării efectuate la: __________________________________________________
Au stat la baza verificărilor următoarele documente: __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Din verificările efectuate pe teren și examinarea documentelor au rezultat următoarele: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mențiuni speciale: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	PROIECTANT
	
	
	

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	



*) Se completează pentru toate fazele prevăzute in programul de control 

ANEXA IV.4
INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI – ILFOV
INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII  _______________

PROCES-VERBAL DE CONTROL AL
CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE
încheiat astăzi _________________

Nr. înregistrare I.S.C.: ___________________________________________________________
Nr. înregistrare la societatea controlată _____________________________________________

Ca urmare a controlului statului efectuat la fața locului de inspectorul de specialitate ______________________________________________________________________________ la obiectivul ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ codul ___________ ce se realizează în baza autorizației de construire nr. _______________ valabilă până pe data de _______________ obiectul ____________________________________ ce se execută pe baza proiectului nr. ________ elaborat de ______________________________  verificat de: 

	
	Numele și prenumele
	Atestat nr.
	În domeniile

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	



responsabil tehnic cu execuția: 

	
	Numele și prenumele
	Atestat nr.
	În domeniile

	1
	
	
	



la faza determinantă: 	______________________________________________________
în prezența executantului: 	______________________________________________________
reprezentat de: 		______________________________________________________
cu participarea beneficiarului:	______________________________________________________
reprezentat de:		______________________________________________________
dirigintele de șantier: 	_____________________________ autorizat nr. ______________
și a proiectantului:		______________________________________________________
reprezentat de: 		______________________________________________________



În baza prevederilor Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor, aprobată prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995, a reglementărilor tehnice în vigoare, a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren și a documentelor privind:
· calitatea materialelor și a elementelor de construcții puse în operă,
· calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse;
· calitatea lucrărilor constatate de investitor, executant și proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligațiilor legale și contractuale.

Se constată că:
· SUNT (NU SUNT) asigurate condiții corespunzătoare de continuare a execuției lucrărilor.
· SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de execuție prevăzute în planșele: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
· SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MENȚIUNI SPECIALE: _________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 

În baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ
CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în __________ exemplare, câte un exemplar pentru fiecare semnatar și originalul la I.S.C. / I.J.C. __________________________________________

	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	I.S.C. / I.J.C.
	
	
	

	BENEFICIAR
	
	
	

	PROIECTANT
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	




ANEXA IV.5
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL
DE CONTROL PRELIMINAR
Nr. ___________ din ___________

Cu ocazia verificării efectuate la: __________________________________________________
Au stat la baza verificărilor următoarele documente: __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Din verificările efectuate pe teren și examinarea documentelor au rezultat următoarele: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mențiuni speciale: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	




ANEXA IV.6
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL
PENTRU PROBA DE FUNCȚIONARE A INSTALAȚIEI
Nr. ___________ din ___________

Privind lucrarea: _______________________________________________________________
Executată în cadrul contractului nr.: ______________________ din ______________________
Au stat la baza verificărilor următoarele documente: __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
În urma probei de funcționare s-au constatat următoarele:
· (ne)încadrarea în valorile și toleranțele prevăzute în proiect;
· (ne)funcționarea în parametrii normali ai elementelor instalației;
Observații: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
În concluzie, se constată că sunt (nu sunt) asigurate condiții corespunzătoare pentru efectuarea recepției instalației.
	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	




ANEXA IV.7
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANȘEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE
Nr. ___________ din ___________

Denumire instalație: *) ___________________________________________________________
Proiect nr.: 	__________________________________________________________________
Caiet de sarcini: 	____________________________________________________________
Proba a fost efectuată conform **) __________________________________________________
______________________________________________________________________________
În timpul încercării de etanșeitate, instalațiile s-au umplut cu apă după cum urmează:
· Instalația de canalizare a apelor meteorice, pe toată înălțimea clădirii;
· Instalația de canalizare a apelor menajere, până la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseală sau ale obiectelor sanitare;
Încercarea de etanșeitate s-a efectuata prin verificarea etanșeității pe traseul conductelor și la punctele de îmbinare.
Concluzii:
· proba de etanșeitate a conductelor interioare de canalizare a fost corespunzătoare prevederilor din proiect și a normativelor în vigoare;
· nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul conductelor și în punctele de îmbinare;
· încercarea la conductele din PVC s-a efectuat după minimum 24 ore de la executarea ultimei lipituri;
· conductele prevăzute cu elemente de mascare și izolare se pot izola și închide.
	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	



*) Instalație de canalizare a apelor meteorice / menajere
*) Se va indica prescripția tehnică


ANEXA IV.8
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANȘEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE
Nr. ___________ din ___________

Denumire instalație: 	____________________________________________________________
Proiect nr.: 	__________________________________________________________________
Caiet de sarcini: 	____________________________________________________________
Proba a fost efectuată conform *) __________________________________________________
______________________________________________________________________________
Încercarea de etanșeitate s-a efectuat prin verificarea etanșeității pe traseul conductelor și la punctele de îmbinare.
Concluzii:
· proba de etanșeitate a conductelor exterioare de canalizare a fost corespunzătoare prevederilor din proiect și a normativelor în vigoare;
· nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul conductelor și în punctele de îmbinare;
· încercarea la conductele din PVC s-a efectuat după minimum 24 ore de la executarea ultimei lipituri;
· conductele se pot izola și închide.

	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	



*) Se va indica prescripția tehnică

ANEXA IV.9
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL
PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA RECE
Nr. ___________ din ___________

Denumire instalație: 	____________________________________________________________
Proiect nr.: 	__________________________________________________________________
Caiet de sarcini: 	____________________________________________________________
Valoarea presiunii de probă _______________________ (bar), conform proiect.
Timp de menținere la presiunea de probă _____________________ (ore).
Proba a fost efectuată conform *) __________________________________________________
În timpul probei nu s-au constatat:
· variații de presiune la manometru;
· fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări;
· deplasări ale punctelor fixe.
Concluzii: 
· proba de presiune la rece a fost corespunzătoare prevederilor din proiect și normativelor în vigoare;
· proba s-a executat înainte de finisarea elementelor instalației (vopsire, izolare termică), de închidere a acestora în canalele nevizitabile sau șanțuri în pereți și planșee, sau de înglobarea lor în elementele de construcție;
· conductele se pot izola și închide.
	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	



*) Se va indica prescripția tehnică

ANEXA IV.10
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL
PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD
Nr. ___________ din ___________

Denumire instalație: 	____________________________________________________________
Proiect nr.: 	__________________________________________________________________
Caiet de sarcini: 	____________________________________________________________
Valoarea presiunii de probă _______________________ (bar), conform proiect.
Timp de menținere la presiunea de probă _____________________ (ore).
Temperatura agentului termic ______________________________ (°C), conform proiect.
Proba a fost efectuată conform *) __________________________________________________
În timpul probei nu s-au constatat:
· variații de presiune la manometru;
· fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări;
· deplasări ale punctelor fixe.
Concluzii: 
· proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect și normativelor în vigoare;
· dilatările și contractările elementelor din instalație au fost preluate în condiții bune;
· proba s-a executat înainte de finisarea elementelor instalației (vopsire, izolare termică), de închidere a acestora în canalele nevizitabile sau șanțuri în pereți și planșee, sau de înglobarea lor în elementele de construcție;
· conductele se pot izola și închide.
	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	



*) Se va indica prescripția tehnică 

ANEXA IV.11
UNITATEA ________________________

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER
Nr. ___________ din ___________

Contract: _________________________ Beneficiar: __________________________________

Lucrarea: _____________________________________________________________________
Faza de lucrare neconformă: _____________________________________________________
Documentația de execuție: _______________________________________________________
Zona de lucru în care a apărut neconformitatea: ______________________________________
Raport de neconformitate nr./dată: ________________________________________________
Descrierea neconformității și a modului de rezolvare: __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Concluzii: 
· s-a constatat rezolvarea neconformității soluției date în raportul de neconformitate;
· se dispune continuarea lucrărilor.

	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	Diriginte de șantier
	
	
	

	Responsabil tehnic cu execuția
	
	
	





ANEXA IV.12
UNITATEA ________________________
RAPORT DE NECONFORMITATE
Nr. ___________ din ___________

	Contract:
	Beneficiar:

	Lucrare:
	

	Fază de lucrare neconformă:
	

	Documentația de execuție:
	

	Zona de lucru în care a apărut neconformitatea
	

	Planul calității și faza din planul calității la care s-a constatat neconformitatea:
	

	Descrierea neconformității și prescripția față de care se raportează:



	Cine a raportat neconformitatea:
	Nume, funcție:
	

	Soluția de tratare a neconformității:






	Emitent soluție de tratare a neconformității:


	Proiectant
	Responsabil cu execuția
	Director

	
	
	

	Neconformitatea a fost eliminată:
	Responsabil cu execuția
	Diriginte de șantier





ANEXA IV.13
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂȚII ELECTRICE ȘI A REZISTENȚEI DE IZOLAȚIE A CONDUCTOARELOR
Nr. ___________ din ___________

Privind instalația: 	____________________________________________________________
Executată în cadrul contractului nr. __________ din ____________ proiect nr. _____________.
1. Controlul continuității electrice a conductoarelor cu izolație și manta (a cablurilor electrice) s-a efectuat după montarea acestora, aparatul de măsurat indicând rezistență nulă.
Din verificările efectuate au rezultat următoarele: ________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Măsurarea rezistenței de izolație a instalației
a. Valoarea rezistenței de izolație a conductoarelor față de pământ a fost de ______
__________________________________________________________________
b. Valoarea rezistenței de izolație între conductoarele circuitelor și coloanelor a fost de _______________________________________________________________
Concluzii: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Măsurătorile au fost efectuate conform _____________________________________________ cu aparatul ___________________________ tip ____________________ seria _____________.

	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	





ANEXA IV.14
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL
DE ÎNCERCARE A PRIZELOR DE PĂMÂNT
Nr. ___________ din ___________

1. Locul unde se efectuează încercarea: _______________________________________
____________________________________________________________________________
2. Condiții atmosferice:
· Temperatura aerului: ______________________________________________
· Gradul de umiditate al solului (umed/usca/foarte uscat): _________________
3. Încercările, măsurătorile executate și rezultate obținute:
· Verificarea continuității: ____________________________________________
· Verificarea rezistenței de dispersie: ___________________________________
Măsurătorile s-au executat cu aparat ______________________________________________ tip ______________________________________________ seria _______________________
Încercarea a fost executată de: ___________________________________________________
4. Concluzii: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	





ANEXA IV.15
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL 
PENTRU PROBA DE ETANȘEITATE A TUBURILOR / ȚEVILOR
Nr. ___________ din ___________

Denumire instalație 	_________________________________________________________
Proiect nr. 		_________________________________________________________
Caiet de sarcini 	_________________________________________________________
Proba a fost efectuată conform *) _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Încercarea de etanșeitate s-a efectuat prin verificarea etanșeității pe traseul conductelor și la punctele de îmbinare.
Concluzii:
· proba de etanșeitate a tuburilor / țevilor a fost corespunzătoare prevederilor din proiect și a normativelor în vigoare;
· nu s-au constatat scăpări de aer pe traseul conductelor și în punctele de îmbinare;
· canalul se poate acoperi.



	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	



*) Se va indica prescripția tehnică

ANEXA IV.16
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANȘEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAȚIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE
Nr. ___________ din ___________

Denumire instalație 	_____________________________ tronson*) ______________________
Proiect nr. 		_____________________________ planșele nr. ____________________
Caiet de sarcini 	___________________________________________________________
Proba a fost efectuată conform **) _________________________________________________
Etanșeitatea canalelor de aer a fost verificată prin metoda***) ___________________________
Încercarea de etanșeitate s-a efectuat prin verificarea etanșeității la îmbinările transversale, longitudinale ale canalelor și pieselor speciale.
Concluzii:
· la executarea instalației (tronsonului) au fost respectate prevederile proiectului cuprinse în planurile de montaj și detaliile de execuție, precum și prevederile Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare;
· calitatea execuției canalelor de aer și a pieselor speciale înainte și după montarea pe poziție este corespunzătoare;
· s-a efectuat verificarea modului de fixare și susținere a instalației (tronsonului);
· proba de etanșeitate a fost corespunzătoare prevederilor _________________________ și a normativului __________;
· canalele prevăzute cu elemente de izolare și mascare se pot izola și închide.
	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	



*) Delimitarea porțiunilor de instalație probate (poziție, nivel, axe, alte repere)
**) Se va indica instrucțiunea sau procedura de lucru folosită
***) Proba cu fum sau proba cu soluție de apă și săpun

ANEXA IV.17
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANȘEITATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER
Nr. ___________ din ___________

Denumire instalație 	_________________________________________________________
Proiect nr. 		_________________________________________________________
Caiet de sarcini 	_________________________________________________________
Proba a fost efectuată conform *) _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Încercarea de etanșeitate s-a efectuat prin verificarea etanșeității pe traseul canalelor și la punctele de îmbinare.
Concluzii:
· proba de etanșeitate a canalelor cu nivel liber a fost corespunzătoare prevederilor din proiect și a normativelor în vigoare;
· nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul canalului și în punctele de îmbinare;
· canalul se poate acoperi.



	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	



*) Se va indica prescripția tehnică

ANEXA IV.18
UNITATEA ________________________

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE
Nr. ___________ din ___________

Denumire conductă 	_________________________________________________________
Proiect nr. 		_________________________________________________________
Caiet de sarcini 	_________________________________________________________
Valoarea presiunii de probă __________________________________ (bar) conform proiect.
Timp de menținere la presiunea de probă ____________________________________ (ore).
Proba a fost efectuată conform *) _______________________________________________
___________________________________________________________________________
În timpul probei nu s-au constatat:
· variații de presiune la manometru.
· fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări.

Concluzii:
· proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect și a normativelor în vigoare;
· proba s-a executat înainte de recepția provizorie a conductei;
· conducta se poate acoperi definitiv.

	
	Numele
	Prenumele
	Semnătura

	BENEFICIAR
	
	
	

	EXECUTANT
	
	
	



*) Se va indica prescripția tehnică
